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1 Общие данные

4-6

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование

Общие сведения

1. Данным проектом предусматривается строительство жилого дома типа "Driva".

2. Рабочая документация выполнена с соблюдением требований действующих на территории

РФ государственных строительных норм и правил .

3. Нагрузки для расчета конструкций приняты в соответствии с действующими

нормативами для данного региона .

4. За условную отметку 0,000 принят верхний уровень импрегнированных лежней ,

установленных на цокольном перекрытии , смонтированном на свайном фундаменте .

5. Cтены 1-го этажа нужно монтировать на импрегнированные лежни . Соединение каркасов

стен  между собой выполнить согласно конструкционным узлам .

5. Чердачное перекрытие нужно собрать согласно плану раскладки балок , см. раздел КД-5.

6. Стропила установить согласно плану раскладки . См. раздел КД-6.

7. Все работы по строительству загородного дома выполнить согласно конструкционным

узлам, рекомендациям по монтажу и требованиям СП 31-105-2002 " Проектирование и

строительство энергоэффективных жилых домов с деревянным каркасом ".

8. Технические решения , которые приняты в разделе , отвечают требованиям экологических ,

санитарно-гигиенических , противопожарных и других существующих норм и правил и

обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей , эксплуатацию объекта при

соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

Вертикальные разрезы проекта "Driva"

План монтажа стен 1-го этажа.

Фасады проекта "Driva"

Примечание

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

КД1: Цокольное перекрытие

Чертежи раздела АР:

Спецификация элементов заполнения проемов в стенах 1-го этажа

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия . Aктуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

Ведомость ссылочных документов

Обозначение Наименование

СНиП 2.03.11-85*

СП 64.13330.2011

СП 55.13330.2011

СП 31-105-2002

ГОСТ 24454-80*

СП 22.13330.2011

Защита строительных конструкций от коррозии

Деревянные конструкции . Aктуализированная редакция СНиП II-25-80*

Дома жилые одноквартирные . Aктуализированная редакция СНиП 31-02-2001

Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов

с деревянным каркасом

Пиломатериалы хвойных пород . Размеры

Основания зданий и сооружений . Aктуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

Рабочий проект Driva

Жилой дом типа "Driva"

 АР- ведомость рабочих чертежей Общие сведения

3 Спецификация стеновых панелей 1-го этажа

3

3

Проект фундамента

КД2: Каркасы стен

КД3: Наружная обшивка стен

КД4: Внутренняя обшивка стен

КД5: Чердачное перекрытие

КД6: Стропильная система

КД7: Ограждения

КД8: Лестница

Чертежи раздела КД:

*1-2

*1-9

*1-14

*1-23

*1-12

*1-2

*1-2

*1-7

*1-5
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Рабочий проект Driva

Жилой дом типа "Driva"

Фасады АР- фасады 1-2, А-Б, 2-1, Б-А

1-2 А-Б

2-1 Б-А
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